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IMPLANT ANTERIEUR NOTAMMENT POUR LE RACHIS CERVICAL. 

(57) implant pour le rachis cervical, cornprenant une pla- 
que anterieure (1) de maintten d'un greffon osseux, des vis 
(6, 7, 8) d'ancrage osseux de cette plaque et des moyens 
(22) de blocage des vis pour empecher toute migration de 
celles-ci, caracteris^ en ce que lesdits moyens de blocage 
comprennent au moins un tiroir (22) monte coulissant sur la 
plaque afin de pouvoir venir s'appliquer sur au moins une 
t§te (1 5, 1 6) de vis cTancrage, et en ce que ce tiroir coopere 
avec des moyens (33, 34) de retenue dudit tiroir sur la tete 
de la vis; le tiroir est constitue* d'une plaquette (22) rnunie 
d'ailettes laterales (25) pouvantcoulisser dans un logement 
compl^mentaire (18) menag£ dans la plaque (1) en affleu- 
rant la surface de la plaque (1); ce logement (18) presente , 
des rampes (26) de retenue du tiroir (22) et sur iesquelles 
peuvent coulisser les ailettes (25), le tiroir (22) pouvant glis- 
ser jusqu'a. une position dans laqueile il recouvre parttelle- 
ment les tetes des vis associ^es (6 ou 7) et est bloque par 
des moyens appropries. Ainsi les vis d'ancrage osseux (6, 
, 7) ne peuvent migrer, Cet agencement presente Tavantage 
' de ne pas augmenter I'epaisseur totale de fa plaque (1). 
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La presente invention a pour objet un implant pour le rachis 
notamment cervical, comprenant une plaque anterieure de maintien d'un 
greffon osseux, des vis d'ancrage osseux de cette plaque et des moyens de 
blocage des vis pour empecher toute migration de celles-ci. 

De telles plaques, introduites par la voie anterieure ont pour 
fonction de stabiliser le rachis cervical et de maintenir en place ou de 
« securiser » un greffon osseux remplissant des espaces laisses libres par 
1'extraction d'au moins un disque vertebral et le cas echeant d'une partie 
d'une vertebre cervicale contigue. 

Les vis d'ancrage osseux utilisees pour fixer en place ce type de 
plaque sont soit unicorticales et done courtes, puisqu'elles ne percent que la 
corticate anterieure de la vertebre, soit bicorticales, done longues, car elles 
traversent la corticale anterieure et la corticale posterieure. De ce fait, les vis 
unicorticales, courtes, necessitent un element de verrouillage afin d'empecher 
leur desserrage. Par contre les vis bicorticales, longues, sont en principe 
garanties contre tout risque de desserrage, mais leur pose est relativement 
dangereuse en raison du risque de lesion de la moejle epiniere. 

En pratique, Telement de verrouillage mis en ceuvre jusqu'a 
present pour les vis unicorticales est une vis supplemental, positionnee 
entre deux vis d'ancrage osseux et dont la tete vient chevaucher les tetes de 
ces deux vis. II en resulte un accroissement de fepaisseur totale de la plaque, 
facteur d'irritations, notamment de I'oesophage du patient. La largeur de ces 
plaques pose aussi probleme car elle oblige le chirurgien a desinserer les 
muscles longitudinaux locaux, ce qui exige du temps, est genant et complexe. 

On connait aussi des plaques anterieures cervicales minces, 
mais depourvues de tout moyen de blocage des tetes de vis, qui risquent ainsi 
de se desserrer progressivement. 

L'invention a done pour but de proposer une plaque cervicale 
anterieure munie de moyens anti-migration des vis agences de maniere a ne 
pas accroitre I'epaisseur totale de la plaque. 

Conformement a l'invention, les moyens de blocage des vis 
d'ancrage osseux comprennent au moins un tiroir monte coulissant sur la 
plaque afin de pouvoir venir recouvrir partiellement au moins une tete de vis 
tfancrage, et ce tiroir coopere avec des moyens de retenue du dit tiroir sur la 
tete de la vis. 

Selon un mode de realisation prefere, le tiroir est constitue d'une 
plaquette mince munie d'au. moins une ailette et pouvant coulisser dans un 
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logement complementaire menage sur la surface de la plaque, ce logement 
presentant une rampe sous laquelle I'ailette peut etre engagee ; les moyens 
de retenue sont formes par un bossage de la plaque venant s'encliqueter 
dans une empreinte conjuguee lorsque le tiroir est dans sa position de 
blocage et de verrouiilage de la vis. 

Avantageusement le logement et la plaquette sont dimensionnes 
de maniere que la surface de la plaquette afffeure celle de la plaque 
lorsqu'elle est placee dans son logement r 

Ainsi I'epaisseur totale de la plaque anterieure n' est pas 
augmentee par le tiroir de verrouiilage des vis, ce qui evite d'irriter des tissus 
avec lesquels elle peut etre en contact, en particulier Toesophage. 

D'autres particulates et avantages de I'invention apparaitront 
au cours de la description qui va suivre, faite en reference aux dessins 
annexes qui en illustrent une forme de realisation a titre d'exemple non 
limitatif. 

La figure 1 est une vue en elevation d'un segment rachidien 
cervical muni d'un implant anterieur selon I'invention pour !e maintien d'un 
greffon osseux. 

La figure 2 est une vue en perspective a echelle agrandie de la 
~ plaque anterieure de la figure 1 munie d'un tiroir de verrouiilage de deux des 
vis de la plaque. 

La figure 3 est une vue en perspective analogue a la figure 2 
montrant la plaque equipee de deux tiroirs et de deux paires de vis.tfancrage 
osseux. 

La figure 4 est une vue eh perspective de dessous, a echelle 
agrandie, de Tun des tiroirs de blocage des vis equipaht la plaque anterieure 
des figures 13 3. 

La figure 5 est une vue de dessus a echelle agrandie de la 
plaque anterieure des figures 1 a 3, munie de deux tiroirs de verrouiilage des 
vis, Tun de ces tiroirs etant en position de verrouiilage et I'autre etant en 
position de retrait avant verrouiilage. 

La figure 6 est une vue en coupe transversale suivant 6/6 de la 

figure 5. 

La figure 7 est une vue en coupe partielle suivant 7-7 de la figure 

3. " /'■•-' 

On voit a la figure 1 un segment rachidien cervical C2, C3, C4, 
C5 entre les vertebres C4 et C5 (plus habituellement C5-C6) duquel a ete 
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dispose un greffon osseux G (partiellement visible), recouvert par une plaque 
anterieure 1, (font la fonction est de stabiliser le rachis et de maintenir en 
place ce greffon osseux. 

La plaque 1 a une forme allongee, avec deux grands cotes 2,3 
presentant une concavite et raccordes a des sommets arrondis 4, 5, ces 
grands cotes 2, 3 s'etendant depuis la vertebre C4 jusqu'a la vertebre C5. La 
plaque 1 est munie a chacune de ces extremites d'une paire de vis d'ancrage 
osseux 6, 7 en C4 et en C5, unicorticales, done courtes, ainsi que d'une vis 
centrale 8 venant s'engager dans une lumiere oblongue 9. Chacune des vis 
d'extremite 6, 7 traverse un trou correspondant 11, 12, de section circulate 
mais presentant une paroi spherique 13, 14 d'appui de la t§te correspondante 
15, 16 des vis 6 t 7. / 

Chaque paire de trous 11 et 12 debouche dans un evidement 
respectif 18 menage dans la surface adjacente de la plaque 1. Dans cet 
evidement 18, qui dans le mode de realisation decrit est debouchant sur les 
faces opposees de la plaque 1, est forme un pontet 19 dont une extremite 
delimite une partie de la circonference des trous 1 1, 12, et qui s'etend a partir 
de ceux-ci jusqu'a la paroi opposee 21 de I'evidement 18. Cependant 
Tepaisseur de chaque pontet 19 est inferieure a celle de la plaque 1, de sorte 
que la surface de chaque pontet 19 est situee, a I'interieur de I'evidement 18, 
a une distance d de la surface de la plaque 1 (figure 2). 

Chaque paire de vis 6 d'ancrage osseux 6, ainsi que chaque 
paire de vis 7 est associee a un tiroir 22 de verrouillage de ces vis apres 
ancrage dans les corps vertebraux, afin d'empecher tdute migration de celles- 
ci. Chaque tiroir 22 est constitue d ? une plaquette mince, dont Tepaisseur est 
au maximum egale a la distance d entre la surface superieure de la plaque 1 
et la surface du pontet 19. Cette plaquette presente une forme allongee, dont 
la plus grande dimension 1 est juste egale a la largeur de Tevidement 18 afin 
de pouvoir etre inseree dans celui-ci. Chaque plaquette 22 non cambree a 
Tetat libre, doit etre legerement cambree pour pouvoir etre inseree dans son 
logement 18. Cette insertion s'effectue par mise en appui sur le pontet 19, 
ses cotes opposes 23 venant en appui elastique glissant sur les cotes 
opposes 24 du logement 18. 

Par ailleurs chaque plaquette est munie de deux ailettes 
laterales 25 faisant saillie des cotes 23, au-dessous de la partie centrale de la 
plaquette 22. Chacune des ailettes 25 est adaptee pour former un patin 
pouvant coulisser sur des rampes respectives 26 de retenue prolongeant les 
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cotes 24 du logement 18, et raccordees a la face opposee de la plaque 1 
(figures 2 et 6). Les ailettes 25 ont une largeur M permettant leur insertion 
dans les fentes entre les bords 24 du logement 18 et les cotes 27 du pontet 
1 9, de maniere que leurs faces interieures 27 viennent se placer en contact 
glissant avec les cotes du pontet 19 (figure 6) une fois la plaquette mise en 
place. 

^ Les deux grands cotes 28, 29 de chaque plaquette 22 presentent 
une concavite et les sommets 31, 32 de chaque plaquette sont arrondis, de 
sorte que les sommets arrondis 31, 32 des cotes 28 proches des vis 6 ou 7 
peuvent venirrecouvrir partiellement les tetes 15, 16 de celles-ci, lorsque les 
plaquettes 22 sont en position de verrouillage des vis (figures 1, 2, 5, 6). En 
effet, les trous 11, 12 et les tetes 15, 16 sont agences de maniere que lorsque 
les vis 6, 7 sont enfoncees dans les corps vertebraux avec eventuellement 
une inclinaison par rapport a la plaque 1, leurs tetes 15, 16 ont leurs surfaces 
juste affleurantes sous les sommets arrondis 31 , 32. 

Des moyens sont prevus pour retenir les plaquettes 22 dans leur 
position de verrouillage des vis 6, 7. Dans le mode de realisation decrit, ces 
moyens sont constitues, pour chaque plaquette 22, par un bossage central 
33, saillant sur la face inferieure de la plaquette 22, c'est-a-dire celle placee 
en contact avec la surface du pontet support 19, et par une empreinte 
conjuguee 34 (figures 2, 5 et 6) menagee dans la partie centrale du pontet 19. 
Ainsi, lorsque la plaquette 22 arrive en position de verrouillage des vis 6, 7, 
son bossage 33 vient s'encliqueter dans I'empreinte 34 et maintient la 
plaquette 22 dans cette position, I'empechant de reculer dans son logement 
18. 

Le premier filet 36 de la vis centrale 8 le plus proche de sa tete 
37 (figure 7), est separe de celle-ci par une partie lisse 38. Le diametre de ce 
premier filet 36 est superieur a celui de la partie lisse 38 ainsi qu'a la largeur e 
du trou oblong 9. Pour mettre en place la vis d'ancrage 8, il faut done forcer 
son passage dans le trou 9 afin de le faire franchir par le premier filet 36. 
Apres quoi ce dernier fait fonction de moyen anti-recul pour la vis 8. 

Pour mettre en place la plaque 1 et ses tiroirs 22 de verrouillage 
sur un segment cervical tel que C4 t C5 (figure 1), on procede de la maniere 
suivante. 

Tout d'abord, une fois le greffon osseux G mis en place dans 
I'espace discal prealablement prepare, le chirurgien positionne la plaque 1 
munie de ses tiroirs 22 et la fixe au moyen des vis 6 et 7. II fait ensuite 
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coulisser chaque plaquette 22 depuis le fond de son iogement 18 jusqu'a ce 
que les ailettes 25 viennent en butee contre les tetes 15 et 16 des vis. Ces 
dernieres sont alors partiellement recouvertes par les sommets arrondis 31, 
32 (Figures 1,2,3 615). 

Lorsque les tiroirs 22 atteignent cette position de recouvrement 
partiel des tetes 15, 16, leur bossage 33 vient s'encliqueter dans I'empreinte 
respective 34, de sorte que chaque tiroir 22 est bloque dans cette position ou 
il verrouille les vis associees 15, 16 contre toute migration, done contre tout 
recul. 

Ainsi qu'on ie voit a la figure 6, les tiroirs 22 ne font pas sailite 
au-dessus de la surface de la plaque 1, grace a leur faible epaisseur, au 
maximum egale a d, et a I'amenagement d'un Iogement adequat 18. Ainsi la 
surface des tiroirs 22 affleure celle de la plaque 1, dont I'epaisseur totale n'est 
par consequent pas augmentee par la presence des tiroirs de blocage 22. 

Les plaquettes de blocage 22 n'imposent pas d'augmenter la 
largeur de la plaque 1 par rapport a sa largeur minimum telle qu'elle resulte 
de I'entraxe choisi pour les vis 6 et 7. 

L'invention n'est pas limitee aux modes de realisation decrits et 
peut comporter des variantes d'execution. Ainsi les moyens de blocage 33, 34 
des tiroirs 22 dans leur position de verrouillage peuvent etre remplaces par 
tout systeme equivalent et le bossage 33 peut etre agence sur le support 19 
tandis que I'empreinte 34 est realisee sur la plaquette 22. De meme on 
pourrait imaginer, bien que cette solution soit plus compliquee que ceile 
decrite, un tiroir associe a chaque vis avec une seule ailette et 
convenablement dimensionne a cet effet. Eventuellement la plaque pourrait 
n'etre equipee que d'un seul tiroir de blocage 22, la seconde paire de vis 
pouvant etre associee a d'autres moyens de blocage. 

L'implant selon invention est utilisable, non seulement pour le 
rachis cervical, mais aussi pour d'autres segments rachidiens par exemple 
thoraciques et lombaires, le cas echeant sans greffons osseux. 
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REVENDICATiONS 

1. Implant pour le rachis, notamment cervical, comprenant une 
plaque anterieure (1) de stabilisation du rachis et de maintien d'un greffon 
osseux, des vis (6,7, 8) d'ancrage osseux de cette plaque et des moyens (22) 
de blocage des vis pour empecher toute migration de celles-ci, caracterise en 
ce que lesdits moyens de blocage comprennent au moins un tiroir (22) monte 
coulissant sur la plaque afin de pouvoir venir recouvrir partiellement au moins 
une tete (15, 16) de vis d'ancrage, et en ce que ce tiroir coopere avec des 
moyens (33, 34) de retenue dudit tiroir sur la tete de la vis. 

2. Implant selon la revendication 1, caracterise en ce que le tiroir 
est constitue d'une plaquette (22) munie d'au moins une ailette (25) et 
pouvant coulisser dans un logement complementaire (18) menage sur la 
surface de la plaque (1), ce logement presentant au moins une rampe (26) 
sous laquelle Tailette peut etre engagee et qui retient la plaquette sur la 
plaque, et les moyens de retenue sont formes par un bossage (33) de la 
plaquette venant s'encliqueter dans une empreinte conjuguee (34) agencee 
sur un support (19) de la plaquette, lorsque le tiroir est dans sa position de 
blocage et de verrouillage de la vis. 

3. Implant selon la revendication 1, caracterise en ce que en ce 
que le tiroir est constitue d'une plaquette (22) munie d'au moins une ailette 
(25) et pouvant coulisser dans un logement complementaire (18) menage sur 
la surface de la plaque (1), ce logement presentant au moins une rampe (26) 
sous laquelle Tailette peut etre engagee et qui retient la plaquette sur la 
plaque, et les moyens de retenue sont formes par un bossage (33) du support 
(19) de la plaquette venant s'encliqueter sur une empreinte conjuguee 
agencee sur la plaquette, lorsque le tiroir est dans sa position de blocage et 
de verrouillage de la vis. 

4. Implant selon la revendication 2, caracterise en ce que la 
plaquette (22) est munie de deux ailettes laterales (25) de guidage de son 
deplacement, adaptees pour coulisser sur des rampes associees (26) de 
retenue de la plaquette dans le logement (18), formees sur les cotes opposes 
(24) de ce dernier, et la plaquette est dimensionnee pour recouvrir 
partiellement une paire (15 ou 16) de tetes de vis (6, 7) dans sa position de 
blocage. 

5. Implant selon la revendication 4, caracterise en ce que le 
logement (18) et la plaquette (22) sont dimensionnes de maniere que la 
surface de la plaquette affleure celle de la plaque (1) lorsqu'elle est placee 
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dans son logement (18), et la plaquette est en appui sur un pontet (19) 
interieur du logement, la surface du pontet etant distante de la surface de la 
plaque d'un intervalle (d) sensiblement egal a I'epaisseur de la plaquette (22). 

6. Implant selon la revendication 5, caracterise en que la plaque 
est equipee a chacune de ses extremites, d'un tiroir (22) et de moyens (33, 
34) de retenue de celui-ci dans sa position de verrouillage des vis (6, 7). 

7. Implant selon la revendication 6, caracterise en ce que le 
logement (18) de chaque plaquette (22) communique avec des trous (11, 12) 
d'insertion des vis (6, 7) dans la plaque (1),ces trous etant separes par le 
pontet central (19). 

8. Implant selon la revendication 7, dans lequel la partie centrale 
de la plaque (1) est percee d'un trou (9) de passage d'une vis (8) d'ancrage 
osseux complementaire, caracterise en ce que le premier filet (36) de cette vis 
le plus proche de la tete (37), dont elle est separee par une partie lisse (38), 
a un diametre superieur a la largeur (e) du trou de passage afin de constituer 
un moyen antirecul de la vis apres insertion de celle-ci dans le trou. 
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